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Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen! 
Unsere Produkte sind für die angegebenen Einsatzgebiete vorgesehen. Will der Anwender unsere Produkte anderweitig nutzen, muss er selbst 
prüfen, ob sich das Produkt für diese Nutzung eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. 
Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten 
Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. 
Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten 
müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen 
Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei 
Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, 
Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden. 

 
INSEKTEN-ENTFERNER GEL

 
EXTRA STARK 
 
Eigenschaften: 
• Löst schnell und zuverlässig alle Insek-

tenreste und grobe Verschmutzungen  
• Haftet durch seine gelartige Konsistenz 

dort, wo es benötigt wird und gewähr-
leistet so eine optimale Wirkung 

• Mit Zitrusduft 
 
Einsatzgebiete: 
Insekten-Entferner GEL kann auf Glas-, 
Lack-, Chrom- und Kunststoffteilen einge-
setzt werden. 
 
Anwendung: 
Gleichmäßig auf die verschmutzen Teile 
sprühen. Gegebenenfalls mit einem 
Schwamm verteilen und ca. 2 Minuten ein-
wirken lassen. 
Dabei darf das Produkt nicht antrocknen. 
Anschließend mit viel Wasser abwaschen. 
 
Hinweis: 
Auf stark gealterten Lacken oder Neula-
ckierungen sollte zunächst die Verträglich-
keit geprüft werden. 
Nicht auf heißen Flächen oder in praller 
Sonne anwenden. 
 
 
Gebinde Artikelnummer: 
500 ml 40 27289 00619 2 
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