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Wichtige Hinweise – Nichteinhaltung kann zu Schäden führen! 
Unsere Produkte sind für die angegebenen Einsatzgebiete vorgesehen. Will der Anwender unsere Produkte anderweitig nutzen, muss er selbst 
prüfen, ob sich das Produkt für diese Nutzung eignet und dafür zugelassen ist. Wir können nur Gewähr leisten für die angegebenen Spezifikationen. 
Änderungen der Spezifikationen sind möglich. Wenn wir bestimmte Anwendungsbeispiele für unsere Produkte zeigen, können diese in kontrollierten 
Umgebungsbedingungen durchgeführt worden sein – daher können die Ergebnisse in einer anderen, individuellen Umgebung anders ausfallen. 
Sprechen Sie uns bei Fragen zu den Produkten und Anwendungsbeispielen an! Vor allem bei Nutzung, Lagerung und Entsorgung von Produkten 
müssen immer die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, unsere Vorgaben und die Vorgaben der Hersteller genau eingehalten werden. Lesen 
Sie dafür besonders sorgfältig insbesondere die Benutzungs-, Betriebs- und Wartungsanleitungen. Gefahrenhinweise sind strikt zu befolgen. Bei 
Überlassung der Produkte an Dritte, müssen diese entsprechend informiert und ihnen die zum Produkt gehörenden Unterlagen wie Anleitungen, 
Datenblätter und Gefahrenhinweise zur Verfügung gestellt werden. 

 
BREMSEN-REINIGER 

 
Schnellreiniger für Brems- und Kupplungsteile 
 
 
Eigenschaften: 
• Schnelle Verdunstung 
• Entfernt Schmutz, Öle und Harzkrusten, 

Syntheseöl- und Silikonrückstände 
• Hinterlässt keine Rückstände 
• Greift Styropor® nicht an 
• Schutz vor sofortigem Nachrosten 
• Inhaltsstoffe gemäß Detergenzienver-

ordnung 
• Enthält keine aromatischen oder haloge-

nierten Kohlenwasserstoffe 
• Enthält kein Silikon 
• Acetonfrei 
 
Einsatzgebiete: 
Cartechnic Bremsen-Reiniger reinigt: 
• Brems-, Kupplungs- und Getriebeteile 
• Anlasser, Lichtmaschinen 
• Vergaser, Benzinpumpen und Motorteile 
• Glas und Metall vor Verklebearbeiten 
• Kunststoff- und Lackverträglichkeit 

durch Vorversuch prüfen 
 
Anwendung: 
Verschmutzte Teile intensiv einweichen/ 
einsprühen und Lösungsmittel ablaufen 
bzw. verdunsten lassen. Bei starken Ver-
schmutzungen wiederholen. 
Nicht auf Thermoplaste wie PVC, Plexi-
glas®, Polystyrol bzw. Gummi sowie alle 
Lacke auftragen. Auf eine gute Durchlüf-
tung achten. Zündquellen sind zu vermei-
den. Nicht auf warme/heiße Bauteile (Mo-
tor) sprühen. 
Bei der Verarbeitung die einschlägigen Vor-
schriften beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebinde Artikelnummer: 
500 ml 40 27289 00094 7 
5 Liter 40 27289 00485 3 
20 Liter 40 27289 00048 0 
60 Liter 40 27289 00205 7 
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